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BMW S 1000 RR FSBIKFr

CHAMPIONNAT DE FRANCE
SUPERBIKE 2010

Pllote . Christelle ORS/
Concessionnaire : DANIEL MOTOS

ORSI POWER TEAM
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SUPERBIKE

2007

2006 :
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2004 ;

PORTRAIT PILOTE

ORSI Christelle

34 ans
Educateur sportif moto

Catégories : Vitesse
Equipe : Orsi Power Team

2008 : TOP TWIN - Hyperchallenge - DUCATI PARIS

3eme au général - DUCATI Hypermotard 1100 S

: 6 H D'ALBACETE (Espagne) Epreuve du mondiale d'endurance

26eme SCRATCH - TEAM FLEMBBO - YAMAHA R1

COUPE DE FRANCE Promosport (Carole) Monobike
13éme - HONDA France - 450 CRF HONDA

CASQUE D'OR (Martinique) - Supermotard Fort de France
Vice championne - 650 SM HUSABERG

24H DU MANS - Mondial d'endurance - 3A Racing Team
29eme au SCRATCH - YAMAHA R1

COUPE DE FRANCE Promosport 1000 cc

Education Racing Team - SUZUKI 1000 GSXR

Classement entre 15 et 20éme sur 8 manches (seule féminine)
CASQUE D'OR (Martinique) - Supermotard Fort de France
Vainqueur des 3 manches - SUZUKI 450 RMZ

CHPT DE FRANCE OPEN Stocksport
15éme a Ledenon - KAWASAKI ZX10R

COUPE DE FRANCE Promomsport 1000 cc
Classement entre 14 et 20eme sur 8 manches - KAWASAKI ZX10R

BOL D'OR - Team Deletang
29éme au SCRATCH - YAMAHA R1

SUPER ROADSTER CUP - 14éme au général - KAWASAKI Z1000

2003 : SUPER ROADSTER CUP - 14éme au général - KAWASAKI Z1000

2001/2002 : COUPE DUCATI - 30éme au général - DUCATI 900 SSie

LA MACHINE
BMW S 1000 rr

Championnat de France de vitesse

Catégorie : Superbike
Concessionnaire : DANIEL Motos

CARACTERISTIQUES

Moteur(s) : 4 cylindres en ligne inclinés vers I'avant
4 temps a refroidissement liquide

Puissance : 193 ch @ 13000 tr/min régime max 14 200 tr/min
Couple maxi 112 Nm (11,2 daN.m) @ 9 750 tr/min

Poids : 183 kg a sec, 204 kg
Longueur : 2 056 mm Largeur : 826 mm Chasse : 95,9 mm
Empattement : 1 432 mm

Spécificités : Race ABS (systeme de freinage ABS a 4 modes)
Shifter HP
Contréle de traction réglable (DTC)

PARTIE CYCLE
Cadre périmétrique : 11,98 kg, 4 éléments en aluminium soudés ensembles
Bras oscillant : Longueur : 593 mm, 6,22kg en aluminuim

Empattement 1 414,5 mm a 1 459,5 mm

Mongo-gmortisseur : parameétrable, mode haute/basse vitesse, course 130 mm

Fourche inversée : 46 mm de diametre
réglages détente,compression, précontrainte
(10 crans/course 120 mm)

Freinage : Roue AV : 2 disques flottants (320 mm de diamétres) avec
Etriers radiaux 4 pistons (34 mm de diametre)
Maitre-cylindre radial (19,05 mm de diamétre)
Roue AR : 1 disque acier (220 mm)
Etrier flottant mono piston
Maitre cylindre (12,7 mm de diamétre)
Durits de type "aviation " AV/AR

lante AV : 3,50 x 17 pouces (radial 120/70 ZR 17)
Jante AR : 6,00 x 17 pouces (radial 190/55 ZR 17)
















